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Descriptif machine à souder Eco - HDC250 
63 – 250 mm 

 
Machine à souder bout à bout DN 250. Convient pour le soudage de tubes et raccords en matière synthétique en PE, PP et 

PVDF. Fabriquée en aluminium. Comprend un rabot électrique, une plaque chauffante, un cadre de base, une unité 

hydraulique et un support. 

 
Caractéristiques : 

1. Plaque chauffante amovible revêtue de PTFE avec système de contrôle de température séparé. 

2. Rabot électrique avec lames réversibles à double tranchant. 

3. L'unité hydraulique fournit à la machine à souder une puissance de pression. 

4. Fabriquée en aluminium. 

5. La faible pression de démarrage garantit une qualité de soudage fiable des petits tuyaux. 

6. Contrôleur de température et minuterie intégrés à l’unité hydraulique avec indication de la température et durées de 

soudage t2/ t5 refroidissement. 

 

Données techniques : 

 
Modèle HDC250 

Gamme de soudage 63 75 90 110 125 140 160 180 200 250 mm 

Température max. de la plaque chauffante 270°C 

Écart de température à la surface +/- 5°C 

Tension de fonctionnement 220 V 50/60HZ 

Puissance totale 3,95 KW 

Puissance de la plaque chauffante 2 KW 

Puissance du rabot 1,2 KW 

Puissance de l'unité hydraulique 0,75 KW 

Pression max hydraulique 6 Mpa 
Poids 180 kg 

Emballage 2 caisses en bois 

 


